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Deze memo is opgesteld door Perry de Louw en Eva Schoonderwoerd. Een review is 

uitgevoerd door Dimmie Hendriks. 

1 Inleiding 

De memo bevat een beknopt overzicht van de drie activiteiten op het gebied van 

sponswerking en grondwater binnen SITO-PS WBR001 (Integrale Grondwaterstudie 

Nederland): 

• Bijdrage handreiking Sponswerking 

• Casus sponswerking Rijn en IJssel 

• Symposium Sponswerking 

Bij het uitvoeren van deze activiteiten is nauw aangesloten bij SponswerkingNL en bij SITO-IS 

activiteiten van Deltares op dit onderwerp (Bold Idea ‘Rural Areas’, SpongeScapes). 

2 Handreiking Sponswerking 

In het kader van SponswerkingNL is een ‘Handreiking Sponswerking’ opzet. Deze handreiking 

is gepubliceerd op het Kennisportaal Klimaatadaptatie. Vanuit SITO-PS WBR001 (dit project) 

is meegewerkt aan de handreiking om de aspecten op het gebied van grondwater en droogte 

hierin een definitie en volwaardige plek te geven. 

3 Casus sponswerking Rijn en IJssel 

De casus over sponswerking in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel is tot stand 

gekomen via het project SponswerkingNL. Vanuit SITO-PS WBR01 is een bijdrage geleverd 

aan deze casus op het gebied van grondwater (expert kennis en opzetten integrale 

modelaanpak). Hierbij is ook samenwerking opgezet met de activiteiten binnen moonshot 3 

van Deltares (bold idea ‘rural areas’).  

3.1 Bijwonen werksessies  

Werksessie 16 mei: Sessie 1 SponswerkingNL - casus Oude IJssel - technisch-inhoudelijke 

sessie.  

Een eerste sessie rondom de casus Oude IJssel waarbij zowel droogte als wateroverlast 

gezamenlijk moeten worden aangepakt. Het waterschap ligt toe wat hun aanpak is en hebben 

2 denklijnen ontwikkeld waarbinnen wordt verkend hoe grondwaterstanden verder kunnen 

worden verhoogd om droogte tegen te gaan. Vervolgens wordt bekeken wat dit voor 

consequenties heeft voor wateroverlast en overstromingen. Deze methodiek kan nog 

verbeterd worden en Deltares geeft een presentatie met aanknopingspunten hoe dit zou 

https://klimaatadaptatienederland.nl/kennisdossiers/sponswerking/handreiking-sponswerking/
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kunnen. Verder wordt een eerste aanzet tot een afwegingskader Sponswerking door Deltares 

gepresenteerd en verder bediscussieerd.  

 

Werksessie 30 juni: Sessie 2 SponswerkingNL: droogte versus wateroverlast.  

Samen met waterschap nagedacht over de toekomstvisie. Werken aan droogte en 

wateroverlast, maar daarbij ook ruimte vrijmaken om deze plekken op te lossen. Aanpak was 

eerst de opgave in beeld brengen, zowel de ‘boven-normatieve’ scenario’s (bovenregionale 

stresstesten) als ook de normatieve situatie (bijv. een neerslaggebeurtenis die 1x per jaar/1x 

per 10 jaar voorkomt). Deltares heeft hierbij de aanpak van een eerdere casus (droogte vs 

wateroverlast in Chaamse Beken) gepresenteerd. Dit gaf aanleiding om een vergelijkbare 

aanpak ook in te gaan zetten voor casusgebied Oude IJssel.  

 

Werksessie 15 oktober. Sessie 3 SponswerkingNL:  Afwegingskader + modellering  

In deze sessie bij het waterschap stond het afwegingskader centraal en de gestarte 

samenwerking met Rijn en IJssel voor de integrale aanpak modelmatige aanpak waarover 

hier onder meer info wordt gegeven. Het afwegingskader is voor de sessie in concept door 

Deltares gedeeld met het waterschap en tijdens de sessie reflecteerde het waterschap op het 

concept. Op basis van deze feedback is het afwegingskader verder aangescherpt. Deltares 

gaf een presentatie over de eerste resultaten van de gezamenlijke integrale aanpak en 

presenteerde de plannen voor de rest van 2025 en 2026.  

3.2 Opzetten integrale modelmatige aanpak 

• Integrale aanpak moet resulteren in een klimaatrobuust watersysteem met water en 

bodem sturend als leidend principe waarbij we zoveel mogelijk de verschillende doelen en 

belangen / functies (landbouw, natuur, industrie, drinkwater, wonen) worden bediend. 

 

 

• We kwantificeren integraal de huidige status van het watersysteem wat betreft grondwater 

condities, afvoeren en waterkwaliteit en doen dit voor zowel gemiddelde als extreme 

droogte en natte omstandigheden op landschapsschaal, stroomgebiedsschaal.  

• Gemiddelde condities toetsen we voor:  

o Vogel en habitatrichtlijn (NATURA2000) en natuurdoelen provincie 

o Landbouw gewasopbrengsten (droogte- en natschade) 

o Bebouwd gebied en infrastructuur (droogte, wateroverlast en overstromingen) 
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o KRW-doelen oppervlaktewater en grondwaterlichamen (ook irt terrestrische 

natuur) 

o Drinkwater voorziening 

• Voor extremen doen we : 

o Stresstests droogtes en overstromingen  

o En toetsen aan boven genoemde doelen 

• Scenario-analyse: Op basis van huidige status watersysteem en doelen, worden effecten 

van verschillende interventies voor meerdere doelen doorgerekend om te komen tot 

herinrichting van het  watersysteem  

• Samenwerking met Rijn en IJssel wordt in 2026 verder voortgezet. De onlangs door 

Deltares ontwikkelde modellentrein MetaSwap-Modflow-Ribasim wordt voor de case 

studiegebied ‘de Oude IJssel’ toegepast volgens een opgestelde methodiek die het 

mogelijk maakt zowel droogte als wateroverlast in beeld te brengen. De Oude IJssel is bij 

het waterschap een focusgebied voor de ‘Nadere Uitwerking Aanpak Droogte en 

Wateroverlast Achterhoek en Liemers’. Het waterschap voert mede de modelleringen en 

analyses uit. 

• De “Casus Oude IJssel” wordt binnen SITO-IS Deltares in 2026 voortgezet met mogelijke 

doorloop in 2027 waar waterkwaliteit mee wordt genomen. Resultaten zullen op gepaste 

tijd regelmatig worden gedeeld met IenW en andere betrokken partijen.  

 

4 Symposium Sponswerking – sessie grondwater 

In samenwerking met SponswerkingNL en SpongeScapes is het symposium Sponswerking 

inhoudelijk vormgegeven. Symposium vond plaats op 6 november in Zutphen. door 

grondwater experts van Deltares werd een deelsessies georganiseerd getiteld “Vasthouden 

van grondwater, hoe doe je dat en wat levert het op!’’  Hieronder een beknopte 

beschrijving van sessies, inclusief een verslag. 

4.1 Inhoudelijk programma  

Door: Perry de Louw (Deltares), Charlotte van Strien (Deltares) en Eva Schoonderwoerd 

(Deltares) 

Door het intensieve netwerk aan waterlopen en sloten wordt het neerslagoverschot te snel 

afgevoerd en zijn grondwaterstanden in het voorjaar en zomer structureel te laag voor zowel 
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de landbouw als de natuur. De spons is lek en loopt te snel leeg, en moet worden hersteld. 

Door het vrij-afwaterende karakter van het zandgebied en de beperkte mogelijkheden van 

externe aanvoer van water, speelt dit met name in het zandgebied. 
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We gaan hierover in deze sessie met elkaar in gesprek en behandelen daarbij o.a. de 

volgende vragen: 

• Hoe brengen we de grondwaterstand in het groeiseizoen effectief omhoog? En hoe werkt dit 

door in de basisafvoer? 

• Welke maatregelen zijn effectief en welk niet? 

• Waar kan je het beste maatregelen nemen en op welke schaal begint het effectief te 

worden? 

• Wat is nodig voor natuur en hoe profiteert de landbouw? Is een winwin wel mogelijk? 

• Hogere grondwaterstanden leidt tot een beter gevulde spons maar vergroot juist de kans op 

wateroverlast. Hoe voorkom je dit? 

Bovenstaande poster vat mogelijkheden en effectiviteit beeldend samen. Visualisaties zijn 

afgelopen jaar door Deltares ontwikkeld en gebruikt tijdens de werksessie over sponswerking. 

4.2  Verslag 

Opgehaalde informatie uit de sessie  

 

Belangrijkste inzichten die opgedaan zijn tijdens de presentatie en discussies in deze sessie:  

• Grondwater vasthouden betekent vooral dat gewerkt moet worden aan het 

ontwateringssysteem in het ontwaterd gebied waar veel sloten liggen. In een sterk 

ontwaterd systeem loopt de spons namelijk te snel leeg. Hierbij heeft het dempen van 

sloten of slootbodemverhoging de voorkeur boven het plaatsen van stuwen. Hiervoor 

is een grootschalige aanpak nodig, waarbij sloten in een groot aaneengesloten 

gebied aangepast moeten worden. Bufferzones rondom natuurgebieden zijn hiervoor 

interessante zoekgebieden.  

• Door meer water vast te houden middels aanpassingen in het ontwateringssysteem, 

wordt de basisafvoer verlaagd én kan de kans op wateroverlast groter worden.   

• De meerderheid van de deelnemers vond dat we een grotere kans op wateroverlast 

tot op zekere hoogte wel moeten accepteren, maar dat extra maatregelen genomen 

dienen te worden wanneer maatregelen voor ernstige overlast zorgen. De effecten 

van droogte en wateroverlast zijn echter moeilijk te vergelijken en wegen in de praktijk 

vaak anders.   

• Door grondwater vast te houden via een minder intensief ontwaterd systeem neemt 

de beregeningsbehoefte nauwelijks af.   

• Het is belangrijk om sponswerking aan doelen koppelen: vooral natuur heeft baat 

erbij, terwijl de landbouw soms aan het kortste eind trekt en de basisafvoer is ook niet 

geholpen.   

• Dit verhaal moet eerlijk verteld worden: het moet duidelijk zijn dat er niet een win-

winsituatie voor iedereen is en men moet hierop worden voorbereid. Dat geldt echter 

met name voor de huidige vormen van landgebruik en functies. Nieuwe vormen van 

landbouw, woningbouw en drinkwaterwinningen zouden hier nog steeds een plek in 

kunnen hebben, of zelfs onderdeel kunnen zijn van de oplossing.   

• In de praktijk wordt eigenlijk al hard gewerkt om beter water vast te houden. Als je 

boeren het heft in eigen handen geeft (om bijv. zelf stuwen te bedienen) dan is de wil 

voor aanpassing er zeker. Extensievere vormen van landbouw/minder 

kapitaalintensieve gewassen kunnen hier ruimte voor bieden.   

• We hebben er een tijd over gedaan om tot het sterk ontwaterde systeem te komen 

dus misschien moeten we ook accepteren dat het even gaat duren voordat we weer 

bij een situatie zijn met een minder intensief ontwaterd systeem.  

  

Conclusies & Aanbevelingen  
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• Het verminderen van de intensieve ontwatering van het Nederlandse zandgebied is 

de belangrijkste oplossing om de spons minder lek te maken en grondwater langer 

vast te houden.   

• Alleen als de ontwatering grootschalig en omvangrijk wordt aangepakt, kan de 

sponswerking effectief worden hersteld.   

• Het langer vasthouden van grondwater leidt tot hogere grondwaterstanden en 

daarmee tot meer zoetwaterbeschikbaarheid in het zomerhalfjaar. De kans op 

wateroverlast neemt hierdoor echter wel toe.    


